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PRÜFUNG

ULTRASCHALL-KAMERA 
ZUR GASLECKSUCHE
––––––

ECHTZEIT-VISUALISIERUNG VON GASLECKS MITTELS ULTRASCHALL 

Gasleckagen gefährden Mitarbeiter und die Umwelt, 

verursachen Rohstoffverluste und verringern die Betriebszeit 

von Anlagen. Durch den Einsatz von Ultraschall-Kameras 

können selbst kleinste Leckagen schnell erkannt und ganze 

Anlagen auf ihre Dichtheit überprüft werden.

Beschreibung
Unsere geschulten Mitarbeiter setzen zur Gaslecksuche die  
Ultraschallkamera Ultra Pro der Firma Distran ein. Diese verwendet 
124 integrierte Mikrofone um Ultraschall, der an Gas- und Vakuum-
leckagen entsteht, zu lokalisieren. Die Position der Schallquellen 
wird in Echtzeit auf dem integrierten Bildschirm angezeigt. Die 
erfassten Daten ermöglichen die Ermittlung und Dokumentation 
der Verlustwerte. Optional können fehlerhafte Bauteile auch direkt 
durch unser Team instandgesetzt werden.

Eigenschaften
	– Echtzeit-Visualisierung von Gaslecksmittels Ultraschall

	– Erfassungsabstand: 0,3 bis 50 m

	– Mindestleckrate: 0,3 l/h (Optimalbedingungen)

	– Minimale Druckdifferenz: 50 mbar

	– 10x schnellere Leckage-Erkennung als mit anderen Methoden

	– Inspektion im Laufendem Betrieb

	– Quantifizierung für CO2, Sickstoff, Wasserstoff, Helium,  
Methan, Argon

	– Einsatzbar für alle unter Gasdruck stehenden Systeme
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http://www.youtube.com/watch?v=ATsVSnyIB-M

