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Thermografie
nach DIN EN ISO 9712

Sicherheit fir den Betrieb Ihrer Anlagen

Die Thermografie ist ein flachendeckendes, beriihrungsloses Messverfahren, bei der die Temperaturunter-
schiede an einem Bauteil graphisch wiedergegeben werden.

Durch die Analyse des Equipments werden schadhafte Stellen geor-
tet (z. B. an EMSR-Anlagen), die Ergebnisse dokumentiert, aufberei-
tet und in einem detaillierten Bericht erfasst. Infrarot-Messungen
sind insbesondere zur Prozessiiberwachung, Uberpriifung der Anla-
genzuverldssigkeit, Qualitatssicherung und Instandhaltung geeignet.
Optimierung der OEE (Overall Equipment Effectiveness) Kennzahlen
und Erhohung der Verfiigbarkeiten von Teilanlagen.

Eine thermografische Uberpriifung Ihrer Anlagen
bietet zahlreiche Vorteile:

— Friihzeitige Erkennung von thermischen Auffélligkeiten an elektri-
schen und mechanischen Einrichtungen bei laufender Fertigung
ohne Beeinflussung der Produktion oder Anlagenverfiigbarkeit

— Reduzierung der Instandhaltungskosten

— Vorbeugender Brandschutz

— Erfiillung von Sachversicherungsvorgaben

— Erkennung heilRer Oberflachen zur Einhaltung der ATEX-Vorgaben
(Vermeidung von Bauteilliberhitzung)

— Nutzung der Ergebnisse des detaillierten Priifberichtes zur Opti-
mierung der Anlage

— Beratung hinsichtlich OptimierungsmaRnahmen

— Die Thermografie ist eine flexible Methode zur vorbeugenden
Instandhaltung

— Die Messungen werden bei laufendem Betrieb, ohne kosteninten-
sive Anlagenstillstédnde, durchgefiihrt

Reduzierung der Instandhaltungskosten

Beratung / Analyse hinsichtlich Optimierungspotentialen
— Behebung von erkannten Mangeln

Keine kostenintensive Anlagenstillstande notwendig

— Erstellung von detaillierten Priifberichten
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